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1.0 Machineaansluiting: Afvoeraansluitleiding, DN 22
Afvoer Slang intern in de machine als sifon geplaatst

1.1 Afvoer (max. 700 mm vanaf bovenkant afgewerkte vloer), DN 50

2.0 Machineaansluiting: verswateraansluiting, G 3/4"
Onthard - koudwater 10°C, DN 15, G 3/4 a2.2
max. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max. 3°dH)
Doorloophoeveelheid:  5 l/min
Minimum stroomdruk: þ 60 kPa / 0,6 bar het magneetventiel
Maximale druk: 500 kPa / 5,0 bar
afsluitkraan en fijnfilter ≤ 25 µm

3.0 Machineaansluiting: Elektrische aansluitkabel 5G 2,5mm²
El. leiding naar de machine: 3N PE 400V ∼ 50Hz3.1
ominale stroom / nominaal vermogen:  16,0 A /   6,9 kW
Zekering:   16 A

Potentiaalvrije leiding
Hoofdschakelaar moet ter plaatse worden aangebracht
Elektrische uitrusting geschikt voor netspanning:
3N PE 380-415 V 50 Hz / 1N PE 220-240 V 50 Hz
Warmtebelasting spoelkeuken6.0
bij 20 programmaverlopen/h6.1
totaal 2,1 kW, voelbaar 1,4 kW, latent 0,7 kW

Aansluitleidingen vanaf uitgang machine1,6 m

De plaats van de aansluitingen is ook spiegelbeeldig mogelijk!

Uitrusting van de maschine
(A) Invoerhoogte

(D) Leiding voor glansspoelmiddel en aanzuiglans

(E) Zeepdoseersysteem met zuiglans


